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一、 功能要求
 1、至少六种给药模式：简易模式、速度模式、时间药量模式、体重模式、血浆靶控、效应室靶控
 2、★静脉靶控过程中可以随时根据临床麻醉需要修改目标浓度
 3、 内置至少25种注射器品牌，不指定注射器，丸剂量注射，速度、药量可调节
 4、★至少具有三种静脉全麻诱导方式：快速诱导、阶梯诱导、平滑诱导，以满足临床用药需要
 5、具有至少10种麻醉药物及其相对应的药代动力学模型，为临床使用和科学研究提供多种选择
 6、★具有诱导量、诱导时间计算功能，在计算时彩色字体提示药物、配药浓度、靶浓度，以减少药物厂家配药浓度不同带来的风险
 7、可徒手便捷的多台组合拆分，方便多种药物复合麻醉，运行时键盘可锁定
 8、高分辨率彩色屏幕，背光可调节。内置电池，交直流两用，自动切换
 9、血浆、效应室浓度曲线彩色图形显示
 10、具有软件纠错功能：靶浓度、配药浓度等参数如果超出范围，软件给予纠错提示
 11、运行中参数实时显示，具有动态实时阻塞压力指示（DPS）
 12、可自动识别5、10、20、30、50/60ml注射器
 13、恒速功能要具有至少十种注射模式：ml/h、ml/min、mg/h、μg/h、mg/min、μg/min、 mg/kg/h、μg/kg/h、mg/kg/min、μg/kg/min，  避免使用中单一输注速率单位与其他速率单位间的折算
二、性能参数 
 1、 预置量范围：1.0～1000mL 
     预设总量增量：（1.0～10）mL可按0.1mL递增，（10～100）mL可按 1mL递增，（100～1000）mL可按10mL递增
 2、注射速度：
    5mL注射器（0.1～100 ）mL/h      10mL注射器（0.1～200 ）mL/h
20mL注射器（0.1～300 ）mL/h     30mL注射器（0.1～400 ）mL/h
50mL注射器（0.1～500）mL/h  
 3、流速增量：（0.1～1）mL/h可按0.01mL/h递增，（1.0～10）mL/h可按0.1mL/h递增，（10～100）mL/h可按1mL/h递增，（100～500）mL/h可按10mL/h递增
 4、报警功能：声光字报警
   交流掉电 、电池欠压、电池耗尽、安装错误、阻塞报警、注射器脱落、开合异常 、电机错误、 速度异常、 药物将尽 、输完报警、操作遗忘、注射器错误、推空报警
 5、保持静脉开放的最低流速:  0.1mL/h～1.0mL/h   
 6、丸剂量（bolus）注射：
⑴流速范围：
    5mL注射器（0.1～100 ）mL/h       10mL注射器（0.1～200 ）mL/h
20mL注射器（0.1～300 ）mL/h      30mL注射器（0.1～400 ）mL/h
50mL注射器（0.1～500）mL/h  
    ⑵平均百分比丸剂量误差：在管道预充后，注射泵以默认的速度输注1mL的丸剂量，丸剂量误差不大于10%。
 7、其它功能：交直流自动转换、开机自检、记忆参数、标准RS232接口、快排、压力释放（anti-bolus功能）、静音
 8、厂家免费质保不少于三年。


