附件2：        LEEP刀招标参数要求及配置清单
一：用途：可用于外科手术及妇科宫颈疾病的环切，锥切，及组织活检等。效果有别于高频电刀，可以达到非常精细的手术效果，不会产生组织拉扯和炭化现象。术后产生烟雾少，出血少，术后切口愈合快。
二：技术要求及参数
	
	技术要求及参数

	★1、主机
	原装进口

	★2、主机输出工作频率
	≥ 1MHz（需注册登记表上体现出来）

	★3、切割模式及功率
	①纯切模式：输出功率：80W 频率：0.92 MHz
②混切模式：输出功率：70W 频率：0.92 MHz  

	★4、凝血模式及功率
	③接触电凝模式：输出功率：70W 频率： 1.23MHz
④喷射电凝模式：输出功率：60W 频率： 0.46 MHz
⑤双极电凝模式:输出功率：70W频率：0.46 MHz

	5、热损伤
	热损伤≤15微米，（40-70℃）状态下低温切割

	★6、 独有的autorf™功能：
	①单级输出特性：电脑会根据不同的组织结构实时测量组织电阻，自动调节RF输出，始终保持最佳的输出功率
②双极输出特性：双极凝血时，输出功率随电凝程度和组织的干燥程度而减少，凝血成功时，智能自动迅速降到最小值，即最初设定功率的1/4，并自动停止输出

	7、主机操作方式
	手控，脚控

	8、负极板要求
	一次性使用

	9、安全性能
	中性电极连续检测中性点极于皮肤的接触情况，发现接触不良自动报警，且停止功率输出。

	10、保护装置
	电脑自动检测主机的各种功能，一旦有问题发生，主机将自动报警。

	11、吸烟器要求：
	具备手术烟雾吸收净化设备（医用吸烟器）。

	12、吸烟器配置：
 ①流量≥ 100升/分钟，静音设计，颗粒净化率≥ 99.99% ，可自动吸烟或脚踏启动
 ②吸力调节：10%-100%，延时时间：6-36s，功率消耗：400-1200W
机内静音负压吸泵设计，更适合科研、医院环境使用。环保型滤料、可吸附分化气雾及烟雾中的有害元素烟雾和气体可瞬间清除，保证清晰的工作视线及环境。迅速吸收排除手术中产生的有害气体。


                   
[bookmark: _GoBack]      配  置  清  单  
1、 LEEP刀主机                                                 1台
2、妇科专用手术环状电极                                        1个
3、妇科专用手术刀状电极                                        1个
4、妇科专用手术球状电极                                        1个
5、妇科专用手术针状电极                                        1个
6、妇科专用手术锥状电极                                        1个
7、妇科专用手术三角电极                                        1个
8、脚踏开关                                                    1个
9、负极板连线                                                  1根
10、双极负极板                                                 5片
11、电源线                                                     1根
12、吸烟器+一体化台车                                          1台
13、带烟道绝缘扩阴器                                           1个
14、过滤器+管道                                                1套
15、中文使用说明书                                             1本


