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一、中央系统
1. 总线制通讯接口，可同时连接和管理床旁胎儿监护仪/母亲胎儿监护仪，采用工业标准的485网络或以太网络，可支持绿色无线联网，支持WIFI联网，可以实现多中央站/观察站的跨病区或科室的联合监护网络，实现跨区信息共享；
2. 采用专利的分布式结构，可实现多产网系统统一服务器管理，跨围产科室（产前门诊、产科病房、待产室和产房等多科室）管理，实现孕妇完整档案管理；
3. ★最大支持接入128台床边机和32个客户端；
4. ★配置产时胎心监护评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议，为高危孕妇提供预警功能；
5. 全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线，自动判断有效监护数据进行智能显示和报警，床边工作状态、信号质量、监护信息等；
6. 胎监/母胎监护/母亲监护三种监护版面，根据床边机监护数据，自适应界面更改，适合产前监护、产时监护、产后监护不同需要；
7. SOV（信号重合）报警功能，母亲和胎儿心率重合报警，双胎信号重合报警；
8. 智能走纸技术；
9. 支持转床功能；
10. 支持转移功能；
11. 支持双屏显示；
12. 可根据医院需求在界面中定制化管理操作按键，可增加、删除快捷操作按键，可优先常用快捷操作功能；
13. 具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，贮存全产程所有数据，提供完整的分娩记录，并可选段诊断、打印；
14. 可回放CTG和母亲生命体征趋势，无创血压列表；
15. 报警信息置顶显示；
16. ★能打印多种报告（提供证明文件）
17. 打印支行国标/美标/欧标格式，支持A4/B5等纸型；支持选段打印。
18. 支持接入医院信息管理系统（HIS），实现数据的统一管理和共享；
二、整机要求
1 一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；
2 飞梭和硅胶按键两种操作方式；易装纸打印结构设计，一键式纸仓开关；
3  隐藏式提手，方便移动；
4  双胎心率重合报警(SOV)；
5  回顾报警功能，可回顾最近的报警信息；
6 60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；
7 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；
8 显示：
1) ≥5英寸高清晰液晶屏，90度角度内任意翻转。
2) 良好的人机对话界面，多种界面可选；
3) 胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调）；
4) 可同步显示和打印胎儿活动图曲线；
5) 多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字；支持大字体显示
6) 监护曲线：胎心率（FHR）曲线，宫缩压力（TOCO）曲线，自动胎动（AFM）曲线；
9 胎儿监护指标:
1）★胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，胎心信号扑捉稳定
	超声技术：
	脉冲多普勒及自相关

	超声频率：
	1MHz

	胎心率范围：
	30 bpm ～ 240 bpm


2）宫缩压力：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	宫缩压 范围：
	0% ~ 100%

	归零方式：
	自动/手动


3）胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；
10   质保3年
