子宫切除器成套手术器械技术要求
1.结构组成
子宫切除器成套手术器械由切除刀管、量棒、拨棒、子宫肌瘤钻、引导棒、宫颈钳、举宫杯、扩张器、转换器、穿刺套管及抓钳组成等。
2.性能指标
与患者接触部分所用的材料为医用不锈钢。
3.外观
手术器械外表面应光洁、圆滑，无锋棱、毛刺、裂纹、伤痕及明显的凹凸缺陷。切除刀管齿应清晰、完整，不得有缺齿、烂齿现象。
4.使用性能
4.1  钳的铆钉应牢固地铆合在相应的部位上，不得有松动和脱落现象，鳃轴螺钉应牢固地固定在鳃部的一片上，当钳子开闭时，螺钉不得跟动。
4.2  切除器刀管头部的刃口应锋利，具有良好的切割性能。  
4.3  闭孔器应能顺利地插入阴式切除刀管内，不得有卡滞现象。
4.4  量棒上的刻度应清晰完整，不得有模糊现象；
4.5  抓钳应开闭自如，夹持可靠，闭合时不应有错位、偏歪和张口现象。
4.6  抓钳张开角度应不小于45°。
4.7  手术器械各连接部位应牢固可靠，焊接部位应焊缝平整，无虚焊、漏焊、堆焊缺陷。
4.8 穿刺套管的密封帽应有良好的密封性，经4kPa气压，应无泄漏。
4.9 穿刺套管应有良好的阻气性能，经4kPa气压，冒出的气泡应小于20个。
4.10 手柄机头和电机可分离。
5.耐腐蚀性能
手术器械应具有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应符合YY/T 0149-2006中5.4b级的规定。
6.各部件分项报价。
[bookmark: _GoBack]7.安徽有售后，2小时响应，24小时到场，提供备用件。
