双道微量注射泵参数
注射器规格：10mL、20mL、30mL、50mL普通注射器
注射量范围：0mL~10000mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减 
注射速度：10mL注射器： 0.1mL/h~420mL/h，20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，30mL注射器： 0.1mL/h~1000mL/h，50mL/60mL注射器： 0.1mL/h~1600mL/h，
0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减 
快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600ml/h
速度增量：0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减 
注射精度：±2%（注射器误差不大于1%）
给药单位：ml/h；ml/min 
报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警 
其他功能：注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制 
KVO: a)速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减
电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时 
[bookmark: _GoBack]适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射。

