[bookmark: _GoBack]一、神经外科手术床技术参数
1.台面长度及宽度:2000mmX500mm
2.台面最高及最低高度：1100mm--500mm
3.台面前后倾最大角度：前倾≥30°后倾≥30°
4.台面左右倾最大角度：左倾≥20°右倾≥20°
5.台面纵向移动距离：≥350mm
6.腿板折转最大角度：上折30° 下折90°外折90°
7.背板折转最大角度：上折≥90°下折≥40°
8.电源220v50Hz 1.0Kw
9.头板折转最大角度上折≥60°下折≥90°
10.腰桥升距:0-120mm
二、神经外科手术床性能要求   
1.进口电动液压系统、控制线路、可透x射线的台面及底座等部分组成。床板可选配碳纤维板材,床面可以纵向移动X透视、台下设有暗盒导轨摄片无死角。台面采用五段结构。运行无噪声、安全可靠、手术附件齐全的综合型全能手术设备。
2.304不锈钢床身（3个厚的钢板）、聚氨酯床垫。
3功能： 电动升降，电动平移，电动前后倾斜，电动左右倾斜，电动起背，头板可拆卸，可配神经外科头架进行神经外科手术。
4本产品含平移功能：平移≥350mm可配合C型臂x射线机使用。
5售后：保证技术人员48小时之内赶到现场；质保两年，终身维修。质保期内出现三次质量问题，免费更换新产品，质保期清零重算。
三、神经外科电动综合手术台配置清单  
床体···········1套
床垫···········1套
麻醉屏架·········1付
支身架··········1付
侧垫（卡腰架）······2件
肩垫（卡肩架）······2件
单层搁臂架········2付
托腿架··········2付
单槽滑块·········7只
锁止器··········4只
保险丝  φ5X20     5A··2只
        φ5X20     4A··1只
电源线··········2根
锁紧器··········4件
内置蓄电池········1只
手控器··········2只
合格证书·········1份
说明书··········1份
包装材料·········1份

