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1、辐射防护20mmPb，屏蔽外含有LED触摸屏控制面板，通风，照明，剂量校准功能所有操作功能集成设计，包含剂量活度显示功能，剂量校准测定功能(内置活度显示软件)，将活度计系统与自屏蔽系统整合为一。
2、单联箱体尺寸长度≤1200MM ,宽度≤800 MM，高度≤2000 MM大尺寸设计，侧面设有防护门，防护门大小为350×300mm，方便相关物品的进出。
3、正面配有铅玻璃观察窗、伸手孔，方便观察及使用,与箱体有同等防护能力，配备照明、灭菌灯。
4、配备吸附过滤净化装置(可更换)
5、配备活度计井，活度计架，井盖等
6、配备液压式升降机， 底部可配置活度计井、电动升降进药系统，升降范围为200mm，配有特制升降防护铅罐。伸手孔位自锁式设计，以防工作人员忘记关孔造成误照射 。
7、操作室设置为垂直层流排风排气，换气能力大于1.5M²/秒，局部层流百级标准。垂直通风，并安装高效过滤器，保证热室内部环境达到国际标准化组织的5级(相当于联邦标准209E100级)并提供负压。
8、箱体内外全部采用304不锈钢制作，美观耐用。整台设备一体成型，方便安装，减少装机与维修时间

