空气波压力循环治疗仪
1、手提、床挂两用式的外形设计，结构牢固，方便移动治疗；
2、主机参考体积：184mm(W)×250mm (L)×150mm (H)；仪器净重：2.5 ×(1±15%)kg 。
3、*5英寸彩色触摸显示屏，显示直观，操作简便；
4、*4种治疗充气模式；标配一次性气囊，避免交叉感染，分足底气囊、小腿气囊和大腿气囊；
5、可同时连接2组DVT治疗气囊；
6、*充气压强在5-25kPa可调；
7、*充气压力治疗过程中实时显示并可每腔压力独立调节；
8、充气保持时间0～10s可调；充气间隔时间10~60s可调；
9、时间设定模式：治疗时间1min-99h可调，满足需要长时间治疗患者的需求；治疗完毕声音提示；
10、特制的充气气泵，噪声低，振动小，充气速度快；
11、*每腔压力监测系统，实时显示当前压力；
12、*电保护功能：仪器在突然断电时自动泄压保护。
13、生产厂家在安徽需要有办事处和售后服务点。
14、*具有国家规定的医疗器械产品注册证；此产品为具有自主知识产权的软件著作权产品；产品为省级以上高新技术产品。产品通过EMC电磁兼容性认证，提供相关证书。
15、有蓄电电池
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