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一体化C形臂数字影像系统招标参数
	序号
	招标技术要求

	1
	X射线系统

	1.1
	高频逆变电源及组合球管（进口品牌）

	1.1.1  
	高频逆变电源功率：5.0 kW；逆变频率：40kHz 

	1.1.2
	东芝球管管芯：双焦点：小焦点：0.6 mm    大焦点：1.5 mm

	1.1.3
	管套热容量：≥1200kHu

	1.2
	限束器：虹膜+可旋转平行栅

	2
	控制系统

	2.1
	自动调整脉冲频率，透视运动物体也能得到清晰锐利的图像，在保证图像质量的同时大幅降低曝光剂量。

	2.1.1
	3种手动透视模式：40kV-120kV； 

	2.1.2
	3种自动剂量透视（四肢、腹部、脊柱）：根据人体组织密度自动计算优化曝光剂量。

	2.1.3
	脉冲透视：减少射线量    40kV-120kV；  

	2.2
	数字摄影模式（数字点片）：40kV-120kV

	2.3
	智能帧率转换调节：根据被透视物“运动或静止”及球管“温度”智能调节采集帧率。

	2.4
	故障自动诊断功能。

	2.5
	手持控制器

	3
	影像系统

	3.1
	进口9〞影像增强器

	3.2
	数字摄像机像素：≥100万

	3.3
	图像清晰度指标：灰度等级≥10级   线对分辨率≥20 lp/cm

	
	(必须提供具有检测资质单位出具的产品检测报告，装机验收时使用现对卡检验，已验证清晰度指标的真实数值）

	3.4
	虚拟摄像机旋转：无射线下实现数字图像左右360°角度旋转，方便医生的观看。

	3.5
	滤线栅（进口品牌）

	3.6
	C形臂主机和工作站合而一体

	3.6.1
	工作站嵌入到C形臂主机中

	3.6.2
	智能灰度调节：帮助医生看见正常情况下无法观察到的图像层次，使图像具有骨骼和
软组织兼得的效果。

	3.6.3
	智能降噪处理：消除运动所产生的伪影。

	3.6.4
	智能金属识别：降低金属敏感性，确保图像一致性。

	3.6.5
	智能曝光剂量控制：无论被照物体处于增强器的边缘区域还是中心区域，都能获得质
量一致的成像效果。

	3.6.6
	实时图像锐化、窗宽、窗位、降噪、增益、旋转、增亮调节处理

	3.6.7
	正负片；上下、左右、翻转；末帧冻结等

	3.6.8
	多画面显示（4分格图像、9分格图像）；图像放大

	3.6.9
	图像存储格式为DICOM和JPG，须存储10万幅以上图像

	3.6.10
	病人档案管理，编辑诊断报告

	3.6.11
	1台≥23寸高分辨液晶触摸显示器，采用分屏技术显示图像。

	4
	机架系统

	4.1
	C形臂机架有激光定位功能

	4.2
	C臂升降：400 mm（电动）

	4.3
	C形臂前后移动：200 mm

	4.4
	C臂滑动：90º/-35º（125º）

	4.5
	C形臂旋转：±180°

	4.6
	C臂主轮转向（电动）（-90º、-45º、0º、45º、90º）

	4.7
	C形臂摆角：±（12.5°~15°）

	4.8
	C形臂焦屏距：≥960mm

	4.9
	C形臂弧深：（640~670） mm

	★5
	资质证书要求

	5.1
	医疗器械生产许可证或经营许可证

	5.2
	医疗器械产品注册证及认可表、产品电磁兼容（EMC）认证

	5.3
	ISO13485质量体系证书、ISO9001质量体系证书

	5.4
	软件著作权登记证书、产品专利

	5.5
	辐射安全许可证

	5.6
	必须提供国家食品药品监督管理总局医疗器械质量监督检验中心产品检验报告，装
机验收时使用线对卡检验，以验证清晰度指标的真实数值




