            困难气道车招标参数

1、困难气道车车体参数
1. 车体主要有塑、钢结构组成，整体美观大方，设计新颖
2. 凹形冷板冲压成型台面
3. 车体配有电脑或笔记本支架
4. 台面配有一个隐藏式塑钢小台面
5. ★至少六层自锁式模具成型高为≥150mm，内部有可分层抽屉；且配置有电子锁
6. 车体侧面配有一个门式箱内独立空间，可存放2个以上的电子软镜，门可锁
7. 车体后侧配有一个五孔电源插线板，可外接电源
8. 侧面配有氧气瓶支架

2、可视喉镜技术参数
1.1	可视喉镜参数
1.1.1	可视喉镜的摄像头与镜片前端的垂直距离：≤22mm
1.1.2	镜片长度:50mm
1.1.3	★镜片厚度：≤ 9.5mm
1.1.4	周边四个内置的全密封防水设计高功率LED光源
1.1.5	光照度：≥150Lux,＜500 Lux
1.1.6	★喉镜片材质：喉镜片选用进口特种医用PEI材质
1.1.7	防雾功能，防止镜头模糊
1.1.8	重复消毒使用
1.2	可视喉镜显示器的参数
1.2.1	显示器尺寸：≥2.5”，TFT屏，屏幕清晰
1.2.2	显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动
1.2.3	液晶屏像素（PIX ）：320*240  
1.3	可视喉镜整机参数
1.3.1	分辨率≥3.72 LP/mm
1.3.2	景深:5-100mm
1.3.3	镜片手柄与显示组件的连接部位采用旋转式卡座设计。
1.3.4	视场角60º允差±15%
1.3.5	重量 ：≤200g，轻巧、便携式设计
1.4	可视喉镜电池参数
1.4.1	充电器输入：100-240VAC  50/60Hz
1.4.2	充电器输出：5V，1000mA
1.4.3	充电时间：<3小时，充电时间短，方便及时使用
1.4.4	连续放电时间：>3小时，可持续使用
1.4.5	充电次数：＞300次，使用时间久
1.5	可视喉镜其他参数
1.5.1	★可视喉镜和可视硬性喉镜可共用一个显示器
1.5.2	可满足不同体位病人插管使用
1.5.2	镜片角度适合亚洲人上气道结构

3、可视硬性喉镜技术参数
1.	分辨率 10.51 LP/mm	
2.	液晶屏像素（PIX ）960*480
3. 视场角	80º±15%
4.	视向角	0°±3°
5.	景深	2-30mm
6.	★镜管材质M钢(不锈钢304)
7.	电池放电时间	>3h
8.	充电次数	＞300次
9.	显示屏	2.5″TFT
10.	功耗	≤4VA
11.	显示器上下转动角度	0º～130º
12.	显示器左右转动角度	0º～270º
13.	重  量	≤220g
14.	存储功能	≥8G
15.	可存照片数量	＞10万张
16.	可存录像时长	＞4小时
17.	硬管直径（mm）	5.2
18.	硬管长度（mm）	400±3%
19.	硬管弧度（mm）	80＞R＞50
20.	供氧接头	有
21.	充电器输入	100-240V AC，50-60Hz
22.	充电器输出	5V DC,1A
23.	充电时间	<4小时
24.	温  度	-5℃～+40℃
25.	湿  度	10%～90%
26.	大气压力	860hpa～1060hpa
27.	温  度	-40℃～55℃
28.	湿  度	≤93%
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