[bookmark: _GoBack]负压吸引机组及管道改造工程要求
一、概 述
· 设计规范在严格按照GB50751-2012《医用气体工程技术规范》要求。
二、设计方案说明：
1、工程名称: 安徽省六安市第二人民医院负压吸引机组及管道改造。
2、技术规范
GB50751-2012《医用气体系统技术规范》
YY/T0186-94《 医用中心吸引系统通用技术条件》
GB50016-2014《建筑设计防火规范》
GB50316-2000《工业金属管道设计规范》（2008版）
GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》
GB50236—2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》
GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》
GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢管无缝钢管》
GB150-2011    《钢制压力容器》
GB50254-96《电气装置安装工程施工及验收规范》
GB12241-12243《安全阀标准化（GB567爆破片装置）》
GB3836.4《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备》
GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范——医用气体篇》
医疗器械监督管理条例
以上技术规范以最新颁布的版本为准。
三、新增负压机房站设计说明
1-1、设计依据：
 原负压吸引机组年限已久，已不能满足医院日常使用需求，为保障医院正常运转，重新对负压吸引进行改造。
1-2、负压中心：
	序号
	设备名称
	数量
	参数
	备注

	1
	水环真空泵
	2
	单机功率11KW，单泵抽速400立方/小时，转速1450r/min真空波动范围在0~-0.09MPa。
	佶缔纳仕优先

	2
	智能化控制系统
	1
	PLC智能医用负压吸引控制系统，冷轧箱体，静电喷塑。LED显示，操作按钮齐全（能分别对机组进行手动控制和自动控制启停，强制停止）；自动控制的负压值在-0.04~-0.087MPa之间，并能在该范围内任意调节，当压力达到设置上下限压力值时，进行声光报警。自动切换水泵交替使用。
	

	3
	储水水箱、气水分离器
	1
	不锈钢罐体，含有液位计，防腐处理、自动补水，自动溢流，液位观察、废气排放口。
	

	4
	真空电磁阀、止回阀
	2
	
	

	5
	真空罐
	2
	2立方，防腐油漆，材质Q235钢材，厚度3mm
	

	6
	分气缸
	1
	预留一路
	

	7
	机组附件
	1
	镀锌管道
	

	8
	管道
	1
	镀锌管道，厚度4.5mm。对接我院原有负压吸引主管道，保证能正常使用。一套为手术室（三楼管道井），一套为除手术室全院管道（二楼管道井），
	

	9
	安装位置
	
	负一楼设备间
	


四、工期要求
本项目为“交钥匙工程”，整体项目必须在合同签订后    20    日历天内完成。
五、安装、调试及试运行
1.1中标人应派遣有从事同类项目工作丰富实践经验的技术人员进行设备安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。
1.2在调试期间，中标人在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由采购方认可后方可执行。测试、调试过程中的一切费用由中标人负责。
1.3设备试运行需在政府有关部门及采购方的工程技术人员的监督下进行。
1.4试运行过程中需连续72小时以上的保证测试，如果一次保证测试达不到合同功能保证的规定，中标人应自费修正/增补再次进行保证测试，业主允许中标人再次进行两次共不超过10天的保证测试。如果仍无法满足合同功能保证规定的水平，允许供货方再进行一次完全自费的保证测试，但这次测试所消耗的原材料、能源费用应由中标人承担，如果仍达不到合同功能保证的规定，中标人应负责自费进行改造，直到达到合同规定的技术要求。
1.5设计使用寿命：中标人应按医用供气系统的规范和标准生产、制造和安装设备，提供的材料及设备应是全新的和质量达标的，并应设计成长期使用寿命期，适用于每天连续工作24小时，并在项目竣工验收时进行全性能试验。
2.工程验收
运行期满各项指标达到设计要求，由买方向供货方签发验收合格证。
2.1验收按国家有关标准和规定执行。
2.2运行结果符合合同要求。
2.3在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到买方的认可。
2.4所有合同中规定的设备、备品备件、专用工具都已提交。
2.5设备在交由买方使用前已通过有关部门验收并得到使用证书。
2.6整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。
3. 技术资料
投标人需按工作顺序提交所需的技术资料（中文版），所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。这些技术资料主要有（不限于）：①工程设计图纸；②设计安装图纸；③电器设备及系统原理图、安装线路图；④构件、机械安装图；⑤安装、操作（或使用）、维修手册；⑥制造、安装标准；⑦零部件目录和易损件制造图：⑧安装和验收报告等。
中标后7日内需向采购方提供完整的基础设施施工图
七、服务要求
1、验收合格后免费质保期至少不低于24个月。在质保期内，因配件发生故障24小时内（从故障发生时间开始计算）不能修复，投标人中标后必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，其他型号配件代替时需经采购人同意，不补差价。在设备的使用寿命期内，投标人中标后应保证采购人在7天内买到设备必须的易损件及其他零部件。验收合格交付采购人使用的同时必须备足易损件及其他零部件，以保证各种设备能够及时的得到修复（需提供配备的零部件名称及数量表）。
2、在质保期内，中标的投标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障（人为使用不当及不可抗力因素除外），修好后，投标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。投标人在投标文件中需对维修服务的响应时间进行承诺：须明确故障现场响应的时间、响应故障修复的时间。
3、投标人中标后应诚实守信、确保该项工程所使用产品品牌的真实性和产品质量，其所提供的设备、材料需经采购人验收认可后，方能投入施工，如发现有任何质量问题（如与要求不符、外观损伤），中标人必须立即以同样型号的设备在采购人规定的时间内更换，确保工程质量。采购人保留在对中标人提供的设备和材料的品牌、质量、技术要求等持有异议时，对中标人提供的设备和材料送相关权威部门进行检测和裁定的权力。
4、在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和保养指导等。
5、在质保期满时，投标人工程师和招标人代表应对本医用供气系统进行另一次测试，测试结果需取得招标人的认可。
6、中标人应无偿提供安装、调试所需的全部特殊、专用工具、测试运行检修等所需的必备工具，调试完毕后专用工具无偿转让给采购人，中标人负责培训采购方指派的操作人员、维修人员合格后上岗。
7、无论质保期内或质保期外，中标人须承诺在设备使用寿命期内终身提供优质的服务，且质保期外维修一般应仅收取材料成本费用。
八、合同转让和分包
本合同不允许转让和分包。
