附件二：
六安市第二人民医院病理中心通风
改造项目采购及安装需求
一、项目名称：六安市第二人民医院健康管理中心维修改造及病理中心通风改造项目
二、项目概况：根据院区发展需要，现对300平方米病理中心进行通风改造。
三、付款方式：
项目竣工验收合格后送审计部门审计，最终价格依据审计公司出具的结算审计报告为准。
甲方收到审计结算报告30个工作日内支付工程款的95%，余款5%作为质保金，在保修期满后一次性无息付清。
四、采购及安装需求：
1、所购设备及使用材料必须符合国家质量标准，设备及材料到场需提供合格证、检测报告等证明文件；
2、严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定。
3、施工期间遵守国家或地方及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围设施、工程等不受损坏。
4、工程质保期：工程质保 2 年，设备质保 1 年
5、施工周期：30个日历日
[bookmark: _GoBack]6、工程量清单：
	序号
	名称
	特征描述
	单位
	数量
	备注

	一
	拆除及修复

	1
	天棚拆除及修复
	1、天棚顶拆除及修复；
2、更坏损坏吊顶；
3、建筑垃圾清理及外运；
	项
	1
	

	二
	排风系统

	
	通风机（双向）
	1、品种：离心式通风机，双向、静音；
2、功率（KW）：5.5；
3、风量（m³/h）：10990～20070；
4、全压（Pa）：882～588；
5、转速（r/min）：1200
	台
	2
	

	
	通风机（单向）
	1、品种：离心式通风机，单向、静音；2、功率（KW）：11；3、风量（m³/h）：13600～18820；4、全压（Pa）：1607～1206；5转速（r/min）：2000
	台
	1
	

	
	通风管道
	pvc风管：直径160mm
	m
	45
	

	
	排风口
	采用铝合金材质栅格排风口
	个
	5
	

	
	风机开孔
	
	个
	5
	

	
	控制柜
	1、通风机控制箱；2、含进出电缆线、辅材等
	套
	1
	电缆现场勘察

	
	五孔插座（含线路）
	1、86型10A安全型单相插座；2、含线路材料及施工，采用4mm2铜单（套管）。
	套
	3
	

	
	
	
	
	
	

	（注：报价含设备、材料、人工、运输、税费等所有费用）



