维生素检测仪参数要求：
	序号
	货物名称
	技术参数及要求

	1
	维生素检测仪
	★1、检测项目：应包括维生素A、B1、B2、B6、B9、B12、C、D、E共9项。
★2、样本量：样品需要量少，维生素9项目检测需要全血量应≤100μ。
3、分辨精度：	
电流零点对应的电位绝对值不大于2mV；
起点电位与初始电位设定值相对偏差的绝对值不大于2％；
终点电位与终止电位设定值相对偏差的绝对值不大于2％。
★4、样品前处理：无需样品前处理,只需将血样滴入仪器专用测试液即可。
5、检测时间：30—110秒。
6、最小可测浓度：1.8×10-12 mol/L。
7、线性相关系数：各项目检测的相关系数CR≥0.995。
8、重复性：各项目检测的变异系数CV%≤10%。
★9、仪器构成：多通道设计，可同时检测3-6种维生素；也可单独检测。
10、样本处理液：专用定量试剂管，避免分装剂量误差。
11、操作软件：全中文操作，电脑操控，操作过程光电限位，自动控制，能打印多种格式报告单，并可根据需要随时更改，检测曲线实时显示，可控。
12、工作站：标配品牌工作电脑（配置不低于：处理器i7-4790，8G内存，1TB硬盘，2G独显，显示器不小于17寸）、打印机（激光打印机：打印幅面A4，分辨率600×600dpi，打印速度18ppm）；免费提供系统软件及升级。


报价、安装调试及售后服务要求：
1、本项目采用总价包干，报价包含本项目采购的全部设备、软件、LIS联接及其供货、安装及调试过程中产生的各项费用。
2、免费质保期内所供设备出现故障，成交供应商须于接到采购人通知后1小时内作出响应，24小时内到达现场，48小时内保证设备正常使用。
3、所有产品保修服务方式均为上门保修。
4、每三个月进行免费巡访，需要时，免费进行质控品的校正。

配套试剂要求及报价：
检查项目：维生素全套检查（A、B1、B2、B6、B9、B12、C、D、E等9项）
报价要求：按照单人份或单位包装报价，并附清单。
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