麻醉机技术要求
	指标
	具体参数

	麻醉呼吸机部分

	主要参数

	适用范围
	成人、小儿两用

	控制模式
	气动电控、时间切换、容量控制

	*呼吸模式
	IPPV、SIGH、手动（提供注册证或检验报告或彩页证明）

	呼吸频率
	1bpm～100bpm

	潮气量
	0，20ml～1500ml

	*吸呼比
	2：1~1：6

	显示方式
	LCD大屏幕显示

	监测参数

	潮气量
	0ml～1600ml

	病人实时气道压力
	-2.0kPa～8.0kPa

	波形
	时间-压力波形显示

	分钟通气量
	[bookmark: _GoBack]显示范围：0～99 L/min

	最大分钟通气量
	每分钟最大通气量不小于20 L/min

	峰值压力
	显示范围：0～8.0 kPa

	呼吸末正压PEEP
	监测范围：0～7.0 kPa

	*标配氧气监测模块
	显示范围：0～100%

	手动监测
	当麻醉机切换到手动状态时，呼吸机也转换到手动监测状态，可监测潮气量

	报警参数

	气道压力上限报警及吸呼相切换
	调节范围：2.0～8.0 kPa，当管道内出现调定值时有声音报警同时伴有光报警，并立即有吸气相转为呼气相

	气道压力下限报警
	调节范围：0～2.0 kPa，当管道内出现调定值时，延迟4～15s有声音报警同时伴有光报警

	潮气量上限
	0ml～1600ml

	潮气量下限
	0ml～1600ml

	分钟通气量上限
	调节范围为 0～40.0L、off，声光报警

	分钟通气量下限
	调节范围为 off、0～40.0L，声光报警

	氧浓度上限报警
	21%～100%,off，声光报警

	氧浓度下限报警
	Off, 18%～100%，声光报警

	电源故障报警
	电源故障为声音报警，持续时间大于120s

	报警静音
	静音时间不大于120s

	通气系统完整性报警
	麻醉机能提供通气完整性报警信号。
当断开操作者可拆卸的麻醉通气系统和麻醉呼吸机的连接时，麻醉机应提供报警信号

	持续压力报警
	当麻醉通气系统的压力超出设置的持续正压报警极限的时间（15+1）s时，麻醉系统能提供高优先级报警的信号

	麻醉机部分

	流量计

	氧气（双管）
	0.05～1L/min；1.0～10L/min（同步带技术）

	笑气（双管）
	0.05～1L/min；1.0～10L/min（同步带技术）

	流量联动装置
	氧气和笑气按比例调节，可以确保氧浓度不小于21%。

	快速供氧
	25 L/min～75 L/min

	气源要求
	氧气：0.28MPa ～0.6MPa
笑气：0.28MPa ～0.6MPa

	*标配氧气吸入器
	可接湿化瓶，方便患者术后快速精确吸氧（提供彩页或产品使用说明书证明）

	安全性能

	供氧不足保护装置
	在供氧降低到规定的最低值且氧气连续从共同气体出口流出时，在共同气体出口处输送的氧气浓度不应低于19%

	溢气阀装置
	开启压力：0.2KPa～0.3KPa

	安全阀
	开启压力：5.1kPa～6.0kPa

	笑气截断
	氧气压力在0.12MPa左右时，笑气截断阀打开

	麻药蒸发器部分

	*麻药蒸发器
	标配与麻醉机同品牌的通过13485、9001及CE认证的麻药蒸发罐一只（氨氟醚、异氟醚、七氟醚任选一只）
温度、流量自动补偿
关键部件采用进口材料
蒸发器内置互锁装置确保使用安全
选用优质的密封及耐腐蚀材料

	安氟醚
	浓度可调范围0.2%～5.0%

	容量
	300ml


*备注：产品需获得13485、9001及CE质量认证，原厂质保二年。
