[bookmark: _GoBack]产品名称：裂隙灯      数量：1台    预算3万元
显微镜系统性能参数：
          类型              伽俐略平行夹角式
         倍率改变方式      非连续５级转鼓变倍式；
               目镜倍率          12.5倍
               目镜间交角        13度
               总倍率            40×、10×、16×、25×、6×
               瞳距调节范围      52mm～78mm
              屈光度调节        +6D～-6D
照明系统性能参数：
   裂隙宽度         0～14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形）
               裂隙长度         1～14mm连续可调
               光阑直径         14、10、5、3、2、1、0.2 
               裂隙角度         0～180度由垂直到水平方向连续可调
               滤色片           隔热片    减光片   无赤片   钴蓝片
               照明灯泡         3V/3W LED 灯源
         照    度          60klx
运动底座
 前后移动		    90mm
 左右移动		    100mm
 上下移动		    30mm
 水平微动		    15mm
颚托支架
 上下移动		    80mm
            固视灯           LED
电源
               输入电压        220V/110V～±10%
               输入频率        50Hz/60Hz
               输出电压        6V连续可调
               固视灯          3V
               电气安全标准    GB9706.1-1995idt  IEC601-1-1988.I类B型
  符合标准     Q/IMQX1-2004
其他配件
                   分光器、示教镜
                   示教镜：通过分光器将示教镜连接在裂隙灯上，可以让其他医学人员同步观察到眼睛情况，适用于教学示范操作。




裂隙灯显微镜配置清单：



	裂隙灯显微镜配置清单


	配置
	数量

	台面部件
	1

	齿条防护罩
	2

	电动仪器台固定螺丝
	4

	额托支架固定螺丝
	4

	显微镜双目组件
	1

	电源线
	2

	额托纸
	1

	六角螺丝刀
	3

	裂隙灯主体
	1

	保险丝
	1

	对焦棒
	1

	防尘罩
	1

	档气板
	1

	挡气板固定螺丝
	1

	电动仪器台
	1

	分光器
	1

	示教镜
	1




