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1、 项目概况：
六安市第二人民医院综合大楼项目位于磨子潭南路与龙河西路交叉口，皖西卫生职业学院附属医院（市二院）院内。建筑面积：100500㎡，地上83643㎡，地下16857㎡。建筑层数：共17层，地上16层，其中地下1层。该项目建将成为省内一流、现代化的门诊病房综合大楼。是目前六安市单体最大的建筑，附近地标性建筑，也是创建中国建设工程鲁班奖(国家优质工程）项目。
2、 采购范围：
六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼楼体照明亮化范围内线型投光灯、LED轮廓灯、配电箱、防雨开关电源、主控制器、信号线、信号箱、电线电缆、配管等，以及配电基础、从配电箱引出电源及线路铺设、定时控制系统、定时开关及元器件、系统调试等所需的一切工程内容，详见采购清单。 
3、采购清单：(附采购需求清单明细)
	序号
	项目名称
	清单工程内容
	单位
	工程量
	推荐品牌

	
	
	
	
	
	

	1
	装饰灯
	1、名称:线条灯；
2、光源：LED；
3、工作电圧: DC24V；
4、色温: 3000K；
5、额定功率：12W,L=1000MM
6、材质：铝合金+单珠透镜；
	套
	3800
	中山中沃光电
广东意科莱
广东德洛斯


	2
	LED轮廓灯
	1、名称:轮廓灯；
2、光源：LED；
3、工作电圧: DC24V；
4、色温: 3000K；
5、额定功率：18W；
6、材质：铝合金底座，玻璃面板；
	套
	286
	中山中沃光电
上海大峡谷
广东德洛斯


	3
	防雨开关电源 
	1、名称:防雨开关电源；
2、技术参数:IP65；
防雨开关电源 AC220V/DC24V,400W；
3、材质：加厚型铝壳冲压外壳，纯铜变压器；
	台
	138 
	明伟
诚联
创联

	4
	配电箱
	1、名称:成套配电箱；
2、规格/型号依据现场实际，含箱内元器件安装；
3.材质：全铝壳；
	套
	2 
	ABB
施耐德
西门子

	5
	电力配管
	1、名称:PVC阻燃电缆保护管；
2、材质:PVC管；
3、规格:32mm；
4、配电箱进线电缆配管，暂按20m就近接入，配置形式及安装方式:管道敷设、接线盒安装、接线盒面板安装、管道固定件安装；
	米
	500 
	

	6
	电力配管
	1、名称:PVC阻燃电缆保护管；
2、材质:PVC管；
3、规格:20mm；
4、配置形式及安装方式:管道敷设、接线盒安装、接线盒面板安装、管道固定件安装；
	米
	300 
	

	7
	电力配管
	1、名称:PVC阻燃电缆保护管；
2、材质:PVC管；
3、规格:16mm；
4、配置形式及安装方式:管道敷设、接线盒安装、接线盒面板安装、管道固定件安装；
	米
	825 
	

	8
	电力电缆
	1、材质、规格：YJV-5*6；    
2、配电箱进线电缆，暂按20m就近接入，包含电缆电线的接线；
	米
	500 
	江苏远东
江苏宝胜
安徽绿宝

	9
	电力电缆
	1、材质、规格：YJV3*4；    
2、包含电缆电线的接线；
	米
	300 
	江苏远东
江苏宝胜
安徽绿宝

	10
	电力电缆
	1、材质、规格：RVV2*2.5；  
2、包含电缆电线的接线；
	米
	825 
	江苏远东
江苏宝胜
安徽绿宝

	11
	设计效果图
	投标人在中标后应在规定时间内提供设计效果图供采购人审核，直至满足采购人需求。
	项
	1
	

	12
	说明
	1、主材应充分考虑损耗，人工费用应充分考虑辅材和其他一切风险费用；
2、中标后工程使用品牌与投标品牌一致。


4.人员要求：除项目负责人外本项目需要配备以下人员：
    (1)电工人员2名：具有电工证证书；
    (2)高空作业人员4名：具有高空作业证。
5、灯具产品要求：投标人须提供产品授权书。
6、其他
    1、本项目成交单位须在合同签订前支付总包单位成交价3%的总包服务费，投标供应商应充分考虑此项费用并包含在投标总价中，不单独列支。
2、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、说明书和随货有关单证，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定。
3、以上技术要求中所列品牌（如有）均为推荐品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位投产品品质、档次、性能、技术参数不低于或优于参考品牌；
2

