附件：《皖西卫生职业学院附属医院西院区设备包采购项目采购需求》
（一）项目概况
 我院的六安市重大疫病救治中心即将启用，为构建安全、高效、人性化的服务体系，结合临床、科研与经济性等多维度考量，我院拟采购一台DR设备预算100万、一台超声诊断仪预算100万、一台药品分包机预算100万、一台便携式超声预算60万、一台肌电图仪预算40万、三台脑电图仪预算39万、800张精神科病床预算96万。总预算535万元。

（二）采购项目预（概）算
总 预 算： 535万
（三）采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目
分类编码
	计量
单位
	数量
	是否进口

	第一包
	1
	DR设备
	
	套
	1
	否

	第二包
	2
	超声诊断仪 
	
	套
	1
	否

	第三包
	3
	药品分包机
	
	套
	1
	否

	第四包
	4
	便携式超声
	
	套
	1
	否

	第五包
	5
	肌电图仪
	
	套
	1
	是

	第六包
	6
	脑电图仪
	
	套
	3
	否

	第七包
	7
	精神科病床
	
	张
	800
	否


（四）技术商务要求
第一包 1、DR设备1台          
（1）技术要求

	序号
	招标参数和性能要求

	1
	总体要求

	1.1
	功能要求：所招设备是用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。

	2
	主要技术规格和要求

	2.1
	高压发生器

	★2.1.1
	高压发生器功率≥80kW

	2.1.2
	管电压可调范围：40～150kV

	2.1.3
	最大输出电流≥1000mA

	2.1.4
	最大电流时间积≥630mAs

	2.2
	X线球管

	★2.2.1
	球管最大功率≥80kW

	2.2.2
	球管焦点≤0.6/1.2mm

	★2.2.3
	阳极热容量≥350kHU

	2.2.4
	阳极旋转速度≥10000rpm

	2.3
	球管悬吊支架

	2.3.1
	井字轨悬吊结构

	2.3.2
	球管架垂直运动距离≥140cm

	★2.3.3
	球管架沿纵轴运动距离≥320cm

	2.3.4
	球管架沿横轴运动距离≥200cm

	2.3.5
	球管套可沿垂直轴旋转范围≥±90°

	2.3.6
	球管套可沿水平轴旋转范围≥±120°

	2.4
	无线平板探测器（2套）

	★2.4.1
	探测器尺寸≥430mm×430mm

	★2.4.2
	像素尺寸≤139um

	2.4.3
	采集灰阶度≥16bits

	2.4.4
	空间分辨率≥3.4lp/mm

	2.5
	胸片架

	2.5.1
	胸片架垂直运动范围≥140cm

	2.5.2
	探测器中心距地面高度≤350mm

	2.5.3
	支持平板在线充电

	2.5.4
	X射线管组件与探测器可自动跟随

	2.6
	近台操控系统

	2.6.1
	具备近台操控彩色触摸屏

	2.6.2
	屏幕尺寸≥9英寸

	2.6.3
	可显示患者的详细登记信息

	2.6.4
	可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）

	2.6.5
	可调整部位选择

	2.6.6
	显示摆位图示化引导提示

	2.6.7
	可通过触控系统一键摆位

	2.7
	摄影床

	2.7.1
	配备固定式升降摄影床，非移动式

	★2.7.2
	四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥900mm 、横向≥260mm

	★2.7.2
	床面最大承重≥250kg

	2.7.3
	床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁

	2.7.4
	支持平板在线充电

	2.7.5
	X射线管组件与探测器可自动跟随

	★2.7.6
	床面升降行程≥380mm

	2.8
	图像采集工作站

	2.8.1
	windows 10及以上操作系统

	2.8.1
	具有图像放大功能

	2.8.2
	具有曝光参数记录和显示功能.边缘增强功能.窗宽窗位调节功能.图象翻转及旋转功能.图像标注功能

	2.8.3
	具有DICOM图像导出存储功能

	2.8.4
	具有病人登记，信息管理功能

	2.8.5
	具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能

	★2.8.6
	支持DICOM3，WORKLIST，MPPS

	2.8.7
	具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等

	2.8.8
	具有智能售后远程服务系统，能实时观测产品的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家

	2.8.9
	支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助

	2.9
	要求操作台双屏显示，以便打印胶片。


（2）商务要求

完成期限：合同签订后60天内完成安装、调试； 付款条件：验收合格后7个工作日内付合同金额的100%；免费质保期：不少于2年。

第二包 ：超声诊断仪1台
（1）技术要求
一、设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪

二、设备用途说明：心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、穿刺等全身应用。

三、主要技术及系统概述

3.1彩色多普勒超声波诊断仪包括：

3.1.1高分辨率LED液晶显示器≥22英寸，可以上下左右俯仰调整。

★3.1.2液晶触摸屏≥15英寸，操作控制台可角度调整。

3.1.3二维灰阶成像

3.1.4M型成像，具备解剖M型，具有M型+彩色多普勒模式。

3.1.5脉冲反相谐波成像

3.1.6彩色多普勒血流成像、能量多普勒

3.1.7频谱多普勒显示和分析单元

3.1.8多级信号处理系统：数字化全程动态聚焦

3.1.9弹性成像及定量分析技术：支持腹部、浅表探头

★3.1.10支持梯形成像，具有三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、帧平均、线密度等多种参数均有多级可调；可做曲线别针试验证明≥9线发射

3.1.11实时扫查优化技术；

3.1.12TDI组织多普勒：

3.1.13具备二维心肌负荷超声

★3.1.14具备血流显像技术，可在不需要注射造影剂的情况下，观察血流动力学成像，支持凸阵、线阵探头等

3.1.15人机工程学技术要求：

★3.1.15.1可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量

3.1.15.2乳腺自动化扫查流程：自动化扫查进行BI-RADS分级;

3.1.15.3支持主机耦合剂加热装置

★3.1.15.4自动记忆功能：系统自动记录最常用的探头及检查条件，并按照使用频率进行排序。同时在选择条件后，触摸屏上立即显示在该条件下最常用的三个功能键;

★3.1.16具备肝脏超声评分系统：在B模式对LI-RADS诊断标准的评分办法，根据超声检查，增加诊断的标准化并提供标准中文报告。

3.1.17图像放大功能：可对感兴趣区域实现放大；

3.2 技术参数及要求：

3.2.1探头规格

3.2.1.1探头接口≥4个，全激活、相互通用

3.2.1.2探头频率自动调节功能

3.2.1.3支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内探头等

3.2.1.4扫描频率：凸阵：中心频率2.0—5.0MHz；线阵：可视可调中心频率3.6—12.0MHz；相控阵探头：中心频率1.7—4.0MHz，腔内探头：频率4—10MHz

3.2.1.5具有穿刺引导线

★3.2.1.6相控阵探头扫描角度≥115°

3.2.2B型成像主要参数

3.2.2.1≥256灰阶

3.2.2.2系统动态范围≥270dB

3.2.2.3预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥30种

3.2.2.4回放重现：灰阶图像回放≥3000帧、回放时间≥180秒、TGC调节≥8段

★3.2.2.5超声系统最大探查深度≥48cm

3.2.3彩色多普勒

3.2.3.1彩色多普勒频率可视可调，可显示具体数值

3.2.3.2显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示

3.2.4频谱多普勒

3.2.4.1方式：脉冲波多普勒PWD；连续波多普勒CWD；高脉冲重复频率HPRF

3.2.4.2最大测量速度：PW：≥20m/s；CW:≥40m/s

3.2.4.3最小测量速度：≤1mm/s

3.2.4.4取样容积宽度1-16mm

3.3 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

3.3.1一般测量

3.3.2频谱多普勒自动测量和计算

3.3.3血管内中膜厚度自动测量：

3.3.4妇产科测量，产科自动测量软件：对于常见的胎儿发育指标参数（自动测量≥4项胎儿发育评估指标），系统可以自动识别、测量

3.3.5心功能测量与分析：

3.3.6多普勒血流测量与计算

★3.3.7甲状腺、乳腺自动测量：可自动识别结节、肿瘤等占位病变，并自动包络病变轮廓，自动测量计算，可在机进行TI-RADS、BI-RADS分级评估，并将测量和评估结果以在机报告形式显示出来

★3.3.8智能随访工具包：可将前次扫描图像与当前实时扫描图像进行同屏对比，还原前次图像的扫查参数，并具有影像融合技术。

3.4 电影回放重现及病案管理单元

3.4.1系统硬盘SSD≥500GB

3.4.2具备电影回放功能

3.4.3具有USB存储功能

3.5输入、输出信号

3.5.1输入、输出接口：USB、HDMI等

3.5.2DICOM3.0接口部件

四、免费提供接口及相关高清采集卡（兼容我院PACS系统）。

4.1配备配套工作站一套（主机+显示器）：要求CPU≥i5 12代，固态硬盘≥512GB，内存≥16GB，显示器尺寸≥23.8英寸，主板至少提供PCI-E插槽≥1个，COM口≥1个

五、售后部分

5.1免费保修年限为24个月，24个月内免上门费、检测费、差旅费及更换部件费（含主机、探头及附件等，从机器安装之日起计算）等，在质量保证期内进行售后服务不收取任何费用；

5.2对设备进行检验、安装、调试，直至验收合格；对客户进行现场培训，费用由公司承担。

5.3保修期外设备出现故障，厂家接到服务需求后两小时内应答，24小时到达现场。

5.4网络培训教育平台：用户能通过网络平台学习设备操作基本技能和该设备的高级应用功能（提供教育平台截屏图片）

商务要求

完成期限：合同签订后60天内完成安装、调试； 付款条件：验收合格后7个工作日内付合同金额的100%；免费质保期：不少于2年
第三包 ：药品分包机1台
（1）技术要求
1、主要用途：用于病房药房口服药品以及部分门诊药房协定处方的自动分包摆药，做到调剂质量的可追溯和管理，以提高医院医疗质量，保证病人的用药安全。

2、产品规格要求

2.1数量：1套

2.2全自动片剂摆药机应能满足医院当前及未来10年内的需求。

★2.3摆药机机储药柜为立式旋转式结构，并排或靠墙角摆放方便医院住院药房根据工作流程自由布置。（须提供彩页截图）

★2.4无偿为医院量身定制与HIS系统的无缝连接，实时接收HIS传过来的医嘱信息，并提供相应的接口升级服务。
2.5可以通过HIS系统接收医嘱信息，摆药机按医嘱要求将单剂量的片剂或胶囊自动包入同一个药袋内, 并在药袋上打印药品和患者的相关信息。

★2.6摆药机药品种数≥320种，机储智能储药药盒≥320个,单个单层非机储药槽＞60格,具备≥2个非机储槽。（须提供彩页截图、实物照片佐证材料）

2.7采用正面出药口出药，便于观察和取药袋，提高摆药效率。

3、用药安全方面要求

3.1药盒上具有药物品名、剂量、生产厂家等信息，方便加药核对避免加药差错。

★3.2为避免产生误落药造成发药差错，智能药盒需具有防泄漏装置(提供有效图片证明材料)
4、包药效率方面要求
4.1包药速度≥60包/分钟。

★4.2所有机储智能药盒具备不停机填药功能。（须说明工作原理并提供彩页截图)

★4.3具备全自动切割半片药品功能，可以自动把整片药品切割成半片。

5、非机储药品处理方面要求

★5.1非机储药品集中处理功能：非机储药托盘打开一次可进行多病人、多医嘱集中添加非机储药品；单次非机储药品添加量＞60条医嘱。

5.2非机储药品托盘具有单独进行外摆药分包功能，可以用于外摆药品的门诊大瓶药品拆零分包和分包医嘱必要时用法的分包，也可以和机储药品混合分包。

6、机储药品方面要求

6.1药盒规格≥2种。

★6.2药盒必须全部为智能药盒，绑定药品信息，确定药盒药品唯一性。药盒放置位置和底座号不一致也可正确的分包药品。（提供彩页截图）

6.3药盒可防潮、防紫外线功能；可以清洁、水洗。

6.4为适应药品的更替，每个新药盒模芯自提出需求到交付给使用单位的时间，不超过10个工作日，并在机储药盒数量内提供免费更换服务。
7、耗材方面要求
★7.1药袋规格≥4种（须提供彩页截图、实物照片）
★7.2摆药机在包药过程中，无需人工干预，包药袋的长度可根据药袋中药品的装载量封印机能自动调节药袋长度为医院长期使用中节省大量耗材（须提供彩页截图、实物照片）

7.3单处方药品装载量超过设定的药袋长度或药袋自动调节的最大长度，具备分成二包分装功能。

7.4按卷(盒)列出报价清单，并注明每卷(盒)的使用长度。
8、摆药机携带的操作界面要求

8.1摆药机主机具备智能液晶彩色触摸屏，以方便药师操作。

8.2具备中文操作系统，且具备中文语音告知功能，可用汉语为设备提供普通话告知及操作指导。如：缺药、缺纸缺碳带、塑封温度不适报警，设备异常错误，设备自检过程中设备故障点的报警等功能。(要求附图片说明)

9、药袋打印系统要求

9.1支持在同一个药包袋上打印患者信息（患者姓名、性别、年龄、病区、病房、病床、患者ID）、服药信息（服药日期和时间）、药品信息（品名、数量、规格、厂家、单位、效期、批号等）、一维条形码、二维条形码、医师的嘱托、用药注意事项、药品种数、总数量等信息。

9.2打印的内容和版面支持由医院操作人员自行编辑和排版。

10、摆药机机内具有封闭洁净环境。

11、软件要求

11.1能够实时显示处方中患者的相关信息（姓名、ID、病区等）和药品信息（药品的名称、数量、规格、 剂量等）。

11.2应具备药品种类、数量显示，可设置最低药量和药品种类预警值。

11.3应具备药品实时盘点，药品消耗统计，药品种类、存量、用量、批次等信息管理。

11.4具有某时间段内已分包药品种类、数量的报表功能；单种药品的包药流向直观图表功能；病区用药汇总、排序功能。

11.5应具备包装纸少纸报警提示及色带缺少报警提示。

11.6应具备药盒缺药报警提示。

11.7分包机软件具备升级能力，能满足医院后期发展要求。

11.8应具备开机自检功能，开机自动弹出每日缺少药品添加信息。

11.9应具备医嘱信息、患者信息、药品信息等可永久保存于数据库，便于查询。

12、配置配套设施、设备要求

12.1配备一台自动剥药机，适用于片剂和胶囊，对药粒无损伤，质保期内免费更换相关配件

12.2配备数粒机、控制电脑（一体机）和稳压电源各1台。

12.3配备药品切片机（器），可以把药品切割成半片或四分之一片。
12.4配1台不锈钢抽屉柜（长1.2m*宽0.6m*高0.8m）操作台，有4层抽屉。

12.5提供中文操作手册1套。

12.6提供操作培训及维护人员培训。

13、售后服务要求

13.1常年提供技术咨询。

13.2每季度定期对设备进行维护，接故障通知后,2小时作出有效回应，4小时内到达现场提供服务，保证运行状态稳定。

13.3终身提供设备的维修和配件。

13.4质保期3年，保修期内工程师提供24小时维修服务，保修期内正常使用情况下，涉及零配件维修及更换的一切费用由供应商负担。

（2）商务要求

完成期限：合同签订后60天内完成安装、调试； 付款条件：验收合格后7个工作日内付合同金额的100%；免费质保期：不少于3年

第四包 ：便携式超声1台

（1）技术要求

一、货物名称:便携式彩色多普勒超声诊断仪

二、数量:1台

三、设备用途:满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官、血管、肺部等检查需要，所配软件为该机型的最新版本

1.技术规格及概述：

★1.1≥15英寸高分辨率LED显示器，可视角度≥170度（左/右），主机重量≤3.5kg（含电池）

1.2系统启动时间：≤22秒

1.3配置三把探头，凸阵探头1把，线阵探头1把，相控阵探头1把，

2.成像模式

2.1二维灰阶模式

2.2组织谐波成像技术

2.3彩色多普勒模式

2.4能量多普勒模式

2.5脉冲多普勒模式（PW）

2.6连续多普勒模式（CW）

2.7M型成像模式

★3.穿刺针显影增强技术：提供最佳角度提示信息，实时自动及半自动追踪角度，支持凸阵探头、线阵探头并支持双幅对比显示。

4.B模式成像

4.1空间复合成像技术，支持线阵和凸阵探头

4.2斑点噪声抑制成像

5.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

5.1高分辨率血流成像

5.2双实时同屏对比显示

6.频谱多普勒成像

6.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率

6.2连续多普勒

6.3多普勒频谱自动优化

7.组织多普勒成像单元

★8.造影成像

8.1用于腹部、浅表和微血管造影、左室造影

8.2支持组织图像与造影剂图像混合造影模式。

8.3具备双计时器

★9.弹性成像及定量分析单元

9.1组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标

9.2支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析

10.测量分析和报告

10.1常规测量软件包：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、容积模式）

10.2频谱多普勒测量

10.3心脏功能专用测量软件包

★10.4妇科/产科专用测量软件包：产科测量（支持双顶径、头围、股骨长、腹围、肱骨长、枕额径）

★11.血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线

技术参数及要求

1.二维灰阶模式

★1.1扫描频率：电子凸阵：超声频率1.3-6.0MHz，支持扩展成像；电子相控阵：超声频率1.5-4.5MHz，扫描角度≥90°；电子线阵：超声频率3.0-13MHz，支持扩展成像；

1.2最大显示深度:≥40cm

1.3TGC:≥8段，LGC:≥4段

1.4动态范围:30-280dB，

1.5增益调节:B/M/D分别独立可调，

2.彩色多普勒成像

2.1包括速度、速度方差、能量显示等

2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW

★2.3取样框偏转:≥±30度(线阵探头)，取样框可根据探头血流方向自动调节

3.频谱多普勒模式

3.1显示控制：反转、零移位等

3.2PW最大速度:≥7.5m/s

3.3最小速度:≤5mm/s

3.4取样容积:0.5-25mm

连通性

1.连通性和外部数据管理

1.1具备DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器

1.2 4个USB接口

★1.3以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息

2.电源供应

2.1系统通过电池或交流电源运行

2.2可充电锂电池，连续扫查时间≥90分钟

3．专用台车

六、资证要求：提供NMPA注册证，需为2020年后（含2020年）注册的最新产品

七、售后服务要求:

仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试

★保修期：厂家提供主机、探头及台车3年保修

（2）商务要求
完成期限：合同签订后60天内完成安装、调试； 付款条件：验收合格后7个工作日内付合同金额的100%；免费质保期：不少于3年。

第五包 ：肌电图仪1台

技术要求

性能要求：

产品可用于确定周围神经肌肉系统和中枢神经系统的功能状态及可疑病变，检出亚临床病灶，对病损精确定位。
2.硬件性能：
放大器五芯插口通道数：≥4
★输入阻抗1000ＭΩ。
灵敏度可设定1-500μV/DIV ，1- 10mV/DIV。
★共模抑制比≥130dB。
内部噪声≤0.6μV rms。

★放大器上具备2.5.10.20KΩ阻抗检测灯，并有阻抗检测按钮。（提供实机图片文件证明）

低频滤波0.01--3kHz；
★高频滤波10Hz--20kHz

放大器上有一体化设计的针电极置放孔。
★放大器电极接口为双口屏蔽式电极接口。（提供实机图片文件证明）

主机控制面板具备数字键盘。

校准电压：（1、10、100)μV、(1、10)mV,
3.数据分析功能：
1）A/D转换16bit以上。
2）★采样时间每通道8μsec。
3）分析时间0.1毫秒 ～ 1秒/DIV 。
4）分析时间各通道可独立设定。
5）叠加次数１～9999次自由设定。
6）★肌电图原始保存600秒连续波形，可保存9999条波形。

4.波形显示性能：
1）画面显示分辨率1680×1050以上。
2）可以实现双显示器模式。
5.刺激装置以下性能：
1）电刺激强度：0～100mA。
2）电刺激脉冲：0.01～1mS。
3）电刺激装置可以双向波刺激。
4）★电刺激器刺激头可随意调节角度（提供实物图片证明文件）
5）音刺激装置Click、Tone音，两种系統输出。

6）声刺激强度：设定范围0-135dB
7）视觉刺激LED Goggle刺激。
8）Pattern视觉刺激。
6.数据保存功能可以满足：
1）测定数据硬盘、CD、DVD保存。
2）测定数据自动的备份、数据保护功能可以满足。
7.数据记录以下功能可以满足：
1）画面硬拷贝記録。
2）报告生成Excel，PDF格式。

3）具备神经导航指南软件

8.检查菜单：
1）检查菜单可以自由设置组合。
2）具备16种检查菜单。
3）可登录多种检查菜单、方便不同的检查模式切换。
4）测定其它项目的过程中可以打开其它项目的程序。

10、报告系统：

具备除默认模板外，同时具有神经报告模板编辑器，可自定义诊断结果报告。

具备一键生成报告功能。

报告格式具备PDF和硬拷贝审查打印两种格式。

其他辅助检测功能：

★具备智能刺激伪影过滤功能：通过数学信号处理技术提供解决方案，减少电刺激伪影的影响。（提供软件截图证明）
内置NCS辅助软件：具备NCS指南引导功能
神经导航指南功能：内置解剖说明，并可在检测窗口同时操作。
12.主要检查功能：
体感诱发电位检查：
具备SEP（体感诱发电位）、SSEP（短潜伏期体感诱发电位）ECG-SSEP （心电图触发短潜伏期体感诱发电位）、ESCP （脊髄诱发电位）。

可对左右侧进行对比，分析不同侧的检查结果
听觉诱发电位检查：
具备ABR（听觉诱发电位）、MLR（中潜伏期反応）、SVR（颅顶慢反应）、EcochG（耳蜗电图）。

具备自动标记：波形的测量延迟、振幅和间隔。

具备20个序列和26步的自动ABR测试。

具备I-L曲线给出强度和延迟之间关系的可视化，方便快速了解结果。
视觉诱发电位检查：
Pattern－VEP（PATTERN视觉诱发电位）、Goggle－VEP（LED视觉诱发电位）、Flash－VEP（闪光灯刺激视觉诱发电位）、ERG（眼角膜电位图）、EOG（眼球电位图）。
肌电图检查：
具备EMG（肌电图、MUP分析、TURN/AMP分析）。

有回放功能，可回放600秒的采集波形和肌点信号声音。
神经传导检查：
具备NCS（神经传导检查）、MCS（运动神经传导检查）、SCS（感觉神经传导检查）、REF.STIM（重复刺激检查）、F－wave （F波检查）、H－REFLEX（H反射）、BLINK REFLEX（瞬目反射）。

同一串钩上的规范数据允许快速检测结果。

具备左右侧比较功能。

实时监控窗口，可显示原始波形。

★固定测速模式：可灵活地确定测试地点和测试的顺序。（提供证明文件）
6）事件相关电位功能：软件标配具备P300\MRCP\CNV功能。（提供证明文件）
13、配置要求：

	序号
	名称
	单位
	数量

	1、
	主机（USB接口）
	台
	1 

	2、
	专业级商用国际品牌电脑(CPUcore 2 3.0G以上，内存≥4G、固态硬盘≥1T，DVD刻录光驱)
	台
	1 

	3、
	标准软件
	套
	1 

	4、
	专用电源装置
	台
	1 

	5、
	19吋液晶显示器
	台
	1 

	6、
	激光打印机
	台
	1 

	7、
	4通道放大器
	只
	1 

	8、
	手柄刺激器
	套
	1

	9、
	鞍式刺激器
	套
	1 

	
	棋盘格视觉刺激器
	台
	1 

	
	头戴耳机
	只
	1 

	
	针电极延长线

	根
	1 

	
	同心针电极
	盒
	1 

	
	屏蔽式诱发电位电极（包括盘状电极及跨接线）   
	套
	1 

	
	一次性贴片电极

	包
	1 

	
	贴片电极连接线
	根
	1 

	
	带状接地电极
	根
	1 

	
	皮肤清洁膏
	支
	1 

	
	脑电膏
	盒
	1

	
	脚踏开关
	只
	1 

	
	测量尺
	卷
	1

	
	绘图笔
	支
	1

	
	移动台车（国产）
	辆
	1 


商务要求

完成期限：合同签订后60天内完成安装、调试； 付款条件：验收合格后7个工作日内付合同金额的100%；免费质保期：不少于2年

第六包 ：脑电图仪3台

技术要求

适用范围：主要用于癫痫检测诊断、急性脑缺血疾病、昏迷的诊断和预后、急性严重头部外伤、精神状态检测评估，组成局域网络传输相关数据。
1.品牌电脑工作站，≥WINDOWS10中文64位操作系统处理器CPU: Ryzen  3  3200G3.6GHz,23寸显示器、内存≥4G、固态硬盘≥1T,标准网口。
★2.放大器数字USB接口和主控电脑连接传输数据、USB供电。

3.≥20通道采集EEG脑电、同步采集心电、眼电、呼吸、表层肌电。
4.功率谱：幅度差不超过±10%;频率差不超过±5%;
★5.幅频特性：误差 -15%～+5%。
★6.共模抑制比：≥110dB
★7.耐极化电压：灵敏度变化不超过±5%
8.噪声电平：≤1.5uV检测峰峰值
9.高频滤波控制：15，30，45，60，120Hz
10.时间常数控制：0.03s，0.1s，0.3s
11.系统参数可调：导联方式任意编辑，参考电极可多种方式自由设定数字导联，实现单导、双导、三角、平均、蝶骨、生物定标等导联任意切换，各通道EEG可任意开关，满足术中检测及儿童模式对低道数的要求。

12.阻抗检测功能：可通过放大器外壳指示灯或软件分析界面，直观显示各通道的阻抗状态。
13.视频控制：具有可控摄像装置方向、聚焦、亮度等功能的摄像头或带有红外夜视摄像功能的摄像头
★14.闪光模式：设定频率1Hz-50Hz可编辑闪光频率自动闪光，控制方式；手动、软件编程多种模式可选（单闪、递增、递减）。
★15.脑电图应具备有下列脑电波分析功能：可进行选段操作：脑电波选段、取消一个选段、取消所有选段、分析报告、频域地形图分析、频域数值分析、功率谱图分析、直方图分析。
★16. 脑电波分析：脑电图仪应具有下列脑电波分析功能：a可进行以下选段操作：脑电波选段、取消一个选段、取消所有选段：b分析报告，c频域地形图分析，d频域数值分析，e功率谱图分析，f直方图分析。
★17.长程动态脑电分析：脑电图仪应具有下列长程动态脑电图分析功能，a动态时域地形图。B压缩谱阵图，c异常波检测，d脑功能检测，e睡眠分析。
★18.压缩谱阵图，压缩谱阵图利用CSA技术把大量的脑电图频谱信息压缩在一个较小空间中，使大量的频域信息能直观有效地表达出来，并进行趋势分析，特别适用于长时间的数据分析。

★19.地形图，频域地形图可以从三个维度对六个频段地形图进行分析、动态时域地形图、直方图、功率谱图。
20.异常波检测，在回放分析时，异常波检测功能让你在长时间的EEG记录中快速发现异常波。通过拖动滚动条可快速到达异常波所在位置显示全部EEG的异常波分析。

21.病例可备份到U盘和光盘及移动硬盘在任意不安装脑电软件PC电脑浏览分析病例。
22.各种诱发试验（睁眼、闭眼、闪光刺激、过度换气等，并可自行设置名称及颜色。）
23.精确测量工具：自动测量各种脑电波数据，显示所选脑电波的频率、平均幅度、波形个数、电位差。
24.报告可预览，并提供脑电地形图，脑电波及文字报告一体化输出，或单独选择其中任意进行自由组合。
25.病例备份、查询和统计分析，可采用EDF或Matlab数据格式输出，网络传输媒介存储 

 脑电图仪配置：
	序号
	货物名称
	数量

	1
	品牌工作站
	三台

	2
	脑电放大器
	三台

	3
	连供喷墨打印机
	三台

	4
	床旁电极线转接盒
	三个

	5
	放大器支架
	三个

	6
	可控高清视频系统
	三套

	7
	≥50T服务器存储
	一台

	8
	脑电图尺
	一把

	9
	电极线固定板
	一对

	10
	随机证件
	一套

	11
	脑电采集分析软件
	三套

	12
	盘状电极线
	100根

	13
	闪光刺激器
	三台

	14
	导电膏
	三瓶

	15
	仪器车
	三辆


商务要求

完成期限：合同签订后60天内完成安装、调试； 付款条件：验收合格后7个工作日内付合同金额的100%；免费质保期：不少于2年

第七包：精神科病床800张

技术要求

一、 货物需求一览表

	序号
	产品名称
	数量

	1
	精神科平床
	630张

	2
	带轮双摇床
	40张

	3
	单摇床
	120张

	4
	转运床(电休克室)
	10张

	
	合计
	800张


总体要求：

1、招标人在授予合同时有权对“货物需求一览表”中规定的货物数量予以适当增加或减少，与中标人的货款结算以实际的采购数量为准。

2、精神科平床、带轮双摇床、单摇床、转运床所有产品均为同一制造商同一品牌。

2.1★制造商必须自有焊接工艺机器人，提供焊接工艺机器人购买发票及实拍图；2.2★制造商必须自有电泳设备，提供电泳设备购买发票及实拍图；

2.3★制造商必须自有喷涂工艺，提供喷涂工艺购买发票及实拍图；

2.4★制造商需提供SGS抗菌涂料检测报告；
2.5★提供电泳涂层不含镉、汞重金属SGS检测报告；
2.6★提供高强度静音脚轮第三方SGS检测报告；
2.7★提供送检的喷塑硬度第三方CMA检测报告；
2.8★提供送检的ABS第三方检测报告，证明系同一制造商生产制造。

中标公司接受业主方实地考察，虚假提供资料的按照废标处理，进入黑名单。
常用维修配件需单独报价，另行列表报价如：护栏、床头、床尾、丝杆、脚轮等。
所投产品原厂质保三年
技术规格及要求： 

	序号
	产品名称
	技术参数

	一
	精神科平床
	1、病床的外形应整齐，表面不得有锋掕、毛刺、疤痕等缺陷。

2、外包边尺寸约：长≥2100mm、宽≥910mm、高470mm＋20mm。

病床的焊缝应均匀，不得有烧损、冷裂、漏焊等缺陷。床前、床尾固定牢固、结实。

3、床架材质及厚度：全部采用优质碳钢型材，床架规格不低于30*70*1.5mm矩管；床体可承受载重≥200kg。
4、★床面：床面采用A3钢板制作，钢板厚度1.5mm。床面平整顺滑，无毛刺。

5、碳钢扁管床头尾，材质厚度不低于1.5mm。
6、床头、床脚与床身应固定牢靠，不得松动。
7、床身要保证能够安放约束带。

8、需要15张床加护栏。
9、床尾可放置床头卡。

10、床头床尾实例图片。（有牢固的钢管板和可以固定约束带的横梁和侧杆）

11、★全床重量≥40公斤
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	二
	单摇床
	1、外形尺寸：长≥2100mm、宽≥950mm、高470mm＋20mm
2、可拆卸ABS床头尾，有锁定开关，拆卸方便，床尾带病历卡槽。
3、单摇丝杆：通过操作摇杆，手摇把可推拉折叠，可实现背部角度0-75°±5°；两级开合到位设计，避免一次复位夹手；摇杆具有双向过赢保护装置。
4、护栏采用铝合金侧伏式护栏，开关要结实耐用，防夹手设计，操作安全，可放置餐桌板，充分体现出功能的多样性。
5、床下配有置物架。
6、最大承重≥200KG。

	三
	带轮双摇床
	1、外形尺寸：长≥2100mm、宽≥950mm、床面离地高500mm（带轮高度）。
2、可拆卸ABS床头尾，有锁定开关，拆卸方便，床尾带病历卡槽。
3、隐藏式伸缩摇把 2副，通过丝杆控制，背部升降角度范围≥65°，腿部升降角度范围≥45°，摇杆具有过盈保护装置。

4、4个5寸万向静音脚轮，每个脚轮均带刹车，稳定性好，运行平稳。

5、护栏采用铝合金侧伏式护栏，开关要结实耐用，防夹手设计，操作安全，可放置餐桌板，充分体现出功能的多样性。
6、床下配有置物架。
7、PP阻尼翻板餐桌。
8、最大载荷能力≥200Kg。

	四
	转运床
	尺寸规格：1930×640×540～830mm。

材质：碳钢喷塑+PP车面及护栏

背部升降采用阻尼器做支撑力源，可在调节范围内无极调节，升降操作简易方便。

车身材料为碳钢喷塑。设置布袋一个，方便放置各种药物或器具；车面及护栏均采用全新进口PP抗菌原材料，一次性吹塑成型，无缝隙，易清洁；

车面分体设计，背部可升降角度：≥0-75°；整车升降范围≥540～830mm。

床垫：厚度60mm，内置高密度记忆海绵，致密抗压缩，密度≥32kg/m³，外包PU,防水透气，耐磨；

转运定向中心第5轮设置，具导向功能。一人操作，轻松转移。

配置四个 150mm 中控脚轮，具有无噪音、防缠绕，高耐磨，外形美观，锁止可靠、转动灵活的特点，每一个脚轮都带中控刹车控制（提供中控脚轮谱尼检测报告）；工作载荷≥200KG。

配置下隐藏式安全护栏，气弹簧辅助自动下降，操作方便，不占空间；为保障转运时患者安全，配有“人体绑带”用于固定。 

单体配置两个点滴架插座和1根SUS304不锈钢双段式点滴架，其最大承载力≥18kg，架钩为可折叠式。

摇把手内置金属器件，不易折断。

碳钢管、棒、板材符合GB/T13793-1992、GB/T11253-1989、GB3280-1992之规定。


商务要求

完成期限：合同签订后60天内完成安装、调试； 付款条件：验收合格后7个工作日内付合同金额的100%；免费质保期：不少于3年

